История изменений в ПО ViewRSA

2.1.29.8 от 24.10.2023

· выявлена и устранена ошибка, возникающая во время инициализации подключения к прибору типа CIU-002;

· выявлены и устранены прочие ошибки в работе программы.
2.1.29.7 от 01.02.2023

· выявлены и устранены ошибки в работе программы.

2.1.29.6 от 22.11.2022
· добавлена поддержка прибора ITM-20T2;

· выявлены и устранены неточности в работе программы.

2.1.29.4 от 21.02.2022
· добавлена поддержка охранного шлейфа для прибора ITM-20C;

· найдены и устранены различные ошибки в работе программы.

2.1.29.0 от 16.08.2021
· добавлена поддержка прибора ITM-20C;

· найдены и устранены различные ошибки в работе программы.

2.1.28 от 20.06.2019
· добавлена диаграмма уровней каналов на вкладку "Измерения": диаграмма показывает последний измереннный уровень каждого канала

· добавлена возможность устанавливать непрерывный период измерения: измерение каналов по канальному плану запускается сразу после завершения измерения последнего канала

· исправлена ошибка WEB интерфейса: для приборов ИТМ-18 подробная информация об ошибке отображалась неправильно.

2.1.27 от 19.12.2017
· исправлена ошибка отображения даты измерений: при некоторых сочетаниях часового пояса и времени суток день в дате измерения отображался с ошибкой ± один день

2.1.26 от 13.12.2017
· изменён формат сообщений, передаваемых в качестве параметров командной строки для файлов *.bat и *.cmd: управляющие символы заменены соответствующими печатными последовательностями (0xa -> "\n", 0xd -> "\r", 0x9 -> "\t")

· ИТМ-18. Исправлено сообщение командной строки об ошибке BER: когда проверка MER была выключена, сообщение формировалось неправильно

· исправлены прочие некритичные ошибки

2.1.25 от 22.03.2017
· изменен адрес сервера предприятия-изготовителя на www.planarchel.ru (для функции автоматического обновления ПО)

· исправлены некритичные ошибки режима просмотра истории результатов измерения прибора

· исправлена ошибка загрузки канального плана из файла, созданного в программах ViewIt, ViewIt08C, ItToolsT2: загрузка такого плана могла приводить к созданию новых сеансов измерения при каждом чтении канального плана из прибора

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется обновить программу. В противном случае, через некоторое время станет недоступной функция автоматического обновления с сервера предприятия-изготовителя.

2.1.24 от 10.01.2017
· ITM-18. Проверка результатов измерений ИТМ-18 по критериям проверки: проверка результатов измерений MER и BER осуществлялась некорректно

2.1.23 от 12.10.2016
· рассылка извещений на почту: добавлена поддержка протоколов шифрования SSLv2, TLSv1.0, TLSv1.1, TLSv1.2. Для порта 465 всегда устанавливается только шифрованное соединение с SMTP сервером. Для остальных портов производится попытка включения шифрования с помощью команды STARTTLS. В случае неудачи используется не шифрованное соединение

2.1.22 от 15.09.2016
· исправлена ошибка отображения лога приборов ЦИУ-002

· исправлена ошибка режима просмотра графика историии измерений: невозможно увеличить участок графика preBer/postBer при помощи мыши.

2.1.21 от 16.09.2015
· добавлен режим просмотра истории результатов измерения одного канала в сравнении с результатами этого же канала на других приборах (см. справку)

· улучшена работа с графиками истории измерений: ускорено построение графиков состоящих из нескольких трасс

· исправлены прочие некритичные ошибки

2.1.20 от 07.08.2015
· добавлены команды управления для группы приборов (запуск/остановка измерений, установка периода измерений, синхронизация времени, запись шаблона проверки и тв системы)

· исправлена ошибка удаления ИТМ-18 из БД: при удалении прибора лог, канальный план и шаблон проверки не удалялись из БД

· исправлены прочие некритичные ошибки

2.1.19 от 01.07.2015
· добавлено автоматическое определение смещения частоты для измерения шума для приборов ЦИУ-002/003

· диапазон регулирования параметра шаблона проверки "Минимальное допустимое отношение сигнал/шум." расширен до 48

· добавлена поддержка загрузки в ИТМ-18 канальных планов, созданных в программе ViewIt08C

· исправлена ошибка записи сообщений в лог прибора: в некоторых ситуациях сообщения об отключении прибора не заносились в лог

2.1.18 от 23.03.2015
· добавлена поддержка прибора ИТМ-18

· добавлена возможность сохранения технического отчета об ошибке. Доступно для приборов с поддержкой технических отчетов

· улучшена работа с графиками

2.1.17 от 25.11.2014
· исправлена ошибка регистрации пропадания звука, для ЦИУ-003 аппаратной модификации 2 и выше

2.1.16 от 21.11.2014
· добавлена поддержка протокола SSL, при отправке e-mail извещений

· улучшена стабильность работы: устранена уязвимость при частом подключени/отключении приборов

· изменена процедура установки программы. Совместима с предыдущими версиями

2.1.14 от 30.10.2014
· добавлена возможность фрагментации БД (см. справку)

· в WEB интерфейс добавлено окно подробной информации об аппаратных ошибках, зафиксированных в логе прибора

2.1.13 от 03.09.2014 

· добавлена возможность сохранения и загрузки из файла списка приборов

· исправлена ошибка индикации аппаратных ошибок: в некоторых случаях вкладка "лог" не подсвечивалась

· изменена структура БД (только для БД создаваемых в версиях 2.1.13 и выше). Новая структура совместима с предыдущими версиями ViewRSA и БД. Оптимизирована работа с историей измерений и историей ошибок

· исправлена ошибка отключения автообновления программы: автообновление не отключалось

2.1.12 от 09.12.2013
· добавлена настройка отображения предупреждающего сообщения при закрытии программы. Если программа закрывается с использованием сторонних приложений (например при регулярном перезапуске сервера, на котором работает ViewRSA), для корректного завершения программы, необходимо снять галочку

2.1.11 от 22.05.2013
· исправлена ошибка редактирования каналов в демонстрационном режиме. В английской версии демонстрационного режима в некоторых ситуациях при попытке редактирования/добавления каналов отображалось сообщение об ошибке.

2.1.10 от 23.04.2013
· оптимизирована работа с большим количеством приборов: увеличена скорость работы

· максимально возможное количество приборов увеличено до 200

2.1.9 от 13.02.2013
· изменен способ чтения списка сетевых интерфейсов ПК. На некоторых ПК программа не запускалась, из-за ошибки чтения сетевых интерфейсов

· добавлена поддержка работы с приборами ЦИУ-003 с аппаратной модификацией 2.14.2: реализован контроль наличия звукового сопровождения (моно) каналов с аналоговой модуляцией

· добавлены иконки для выделения каналов с индивидуальным шаблоном проверки и расписанием работы в таблице частотного плана

2.1.8 от 08.11.2012
· внесены изменения в систему перевода графического интерфейса

· внесены изменения в сохранение/чтение файлов частотных планов

2.1.7 от 23.10.2012
· внесены изменения в систему перевода графического интерфейса


2.1.6 от 22.10.2012
· исправлена ошибка запуска демонтрационного режима

2.1.5 от 12.10.2012
· добавлен демонстрационный режим.

2.1.4 от 07.08.2012
· исправлены ошибки в системе проверки измерений по индивидуальным шаблонам.


2.1.3 от 12.07.2012
· добавлена поддержка приборов ЦИУ-003

· добавлен англоязычный интерфейс

· добавлена система автоматического обновления ViewRSA

· в систему оповещения добавлена возможность запуска bat, cmd, com файлов в дополнение в exe файлам. 


2.1.2 от 10.11.2011
· добавлена защита от некорректных границ графиков


2.1.1 от 24.05.2011
· исправлена ошибка обмена с приборами: в некоторых случаях возникали кратковременные потери связи

· добавлена возможность настройки таймаута потери связи с приборами: ошибка потери связи генерируется только по истечению установленного пользователем времени

2.0.28 от 11.05.2011
· устранена нестабильность работы программы: при продолжительной работе программа переставала отображать результаты измерения приборов

· в web-интерфейс добавлена возможность просмотра отмеченных ошибок-извещений

· Исправлены прочие некритичные ошибки


2.0.26 от 15.04.2011
· Для приборов ЦИУ-002 добавлена поддержка QAM128 модуляции

· Изменена система оповещения об ошибках: добавлена рассылка уведомлений об ошибках на e-mail и запуск внешних прибложений с передачей уведомлений через командную строку Windows

· Изменена логика регистрации ошибок измерений и аппаратных ошибок прибора: регистрируются только изменения состояния - появление и исчезновение ошибок

· Добавлен web интерфейс для доступа к программе с удаленного ПК

· Добавлена возможность просмотра истории измерения postBER в графическом виде

· Добавлена функция автоматического поиска приборов в локальной сети

· Добавлена возможность документирования и протоколирования результатов измерения

· В дистрибутив добавлена утилита CIUTestNet для проверки готовности сети к работе с ViewRSA

· Добавлена справка в формате pdf

· Улучшен пользовательский интерфейс

· Исправлены прочие некритичные ошибки


1.2.6 от 30.07.2010
· Изменена структура базы данных

· Добавлена система проверки измерений по шаблону проверки каналов

· Добавлена система оповещения пользователя об ошибках

· Добавлен режим диагностики прибора

· Добавлена функция автозагрузки программы при запуске ОС

· Добавлена функция автоматической синхронизации времени прибора с системным временем

· Добавлена справка программы

· Улучшен пользовательский интерфейс


1.0.6 от 21.05.2010
· Базовая версия

